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Hoérbehinderung ist nicht sichtbar

Horbehinderung ist eine nicht sichtbare Kommunikati-
onsbehinderung. Ein erheblicher Teil der Bevdlkerung
(neueste Untersuchungen sprechen von 19%) ist davon
betroffen. Rund 150'000 Menschen tragen ein Horge-
rat. Etwa 8000 Menschen in der Schweiz sind gehorlos.
Horbehinderte Menschen sind kommunikationsbehin-
dert. Im Kontakt mit guthérenden Gesprachspartnern
sind sie eingeschrankt. Was sie akustisch nicht verste-
hen, versuchen sie mit den Augen visuell zu kompen-
sieren.

Als Grundsatz gilt daher:

Alle Informationen sind nach dem 2-Sinne Prinzip der
gleichwertigen und gleichzeitigen akustischen und op-
tischen Wiedergabe zu vermitteln.

Raumausstattung

Der eingeschrankten Wahrnehmung Uber das Gehor
kann mit einer horbehindertengerechten Raumausstat-
tung Rechnung getragen werden.

Folgende Kriterien und Voraussetzungen sind massge-
bend:

¢ Raumliche Orientierung
Ubersichtliche Raumstrukturen ermaéglichen eine
raumliche Orientierung.
Fur Vortragssale: Ein guter Blickkontakt zum Refe-
rentenbereich ermdglicht das Beobachten von Mi-
mik und Gestik sowie das Ablesen von den Lippen.

e Optimale Raumakustik fiir die Sprache
Fur die einwandfreie Kommunikation in Rdumen
ist eine gute Sprachverstandlichkeit Voraussetzung.
Storende bauliche und betriebliche Nebengerdusche
sind mit geeigneten Schallddmmungsmassnahmen
zu minimieren. Es sind kurze Nachhallzeiten anzu-
streben.

¢ Beleuchtung
Auf eine gleichmassige, blendfreie Beleuchtung bei
natlrlichem und kinstlichem Licht ist zu achten.
Das Gesichtsfeld des Referenten ist so zu beleuch-
ten, dass dieses blendfrei und plastisch wahrgenom-
men werden kann. Dies erleichtert das Ablesen und
Absehen der Sprechbewegungen und Mimik.

e Beschallung
Ab einem Raumvolumen von ca. 250 m3 ist eine auf
die Sprache dimensionierte Beschallungsanlage ein-
zubauen. (Abklarung durch Elektroakustiker)

e Visualisierung von Informationen
Akustische Informationen sind unterstitzend immer
auch visualisiert wiederzugeben. (Flipchart, Beamer,
Hellraumprojektor usw.)

* Spezielle Horanlage
Horgeratetragerinnen und Horgeratetrager beno-
tigen im Vergleich zu Guthoérenden einen deutlich
starkeren Direktschallanteil. Lauter Umgebungslarm
oder stérende Nebengerausche Uberdecken oft die
Sprache. Durch eine direkte Ubertragung der Spra-
che vom Mikrofon auf das Horgerat werden diese
weitgehend ausgeblendet. Die drahtlose Ubertra-
gungstechnik kann tber FM, Infrarot oder Induktion
erfolgen. Rdume fir sprachliche Kommunikation,
wie Versammlungsraume, Unterrichtsraume, Kultus-
raume, Mehrzweckraume, etc. sind mit Horanlagen
auszustatten. Raume mit Horanlagen massen mit

dem entsprechenden Signet gekennzeichnet sein.
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Internationales Signet flr induktive Héranlagen

Induktive Héranlagen

Eine weitverbreitete Technik ist die induktive Ubertra-
gung. Eine Induktionsanlage besteht aus einem Kon-
stantstromverstarker und einer im Raum verlegten
Induktionsschleife aus Draht. Diese erzeugt im Raum
ein magnetisches Feld, das die Ton- und Sprachsigna-
le induktiv zum Empfangsgerat Gbermittelt. Der Emp-
fangsteil ist in den meisten Horgeraten in Form einer
Induktionsspule bereits eingebaut.



Fur Guthorende und Hérbehinderte ohne Hoérgerat
kénnen einfache Empfangsgerate mit Kopfhorer ab-
gegeben werden. Die freie Mobilitat ist gegeben. Ein
raumbegrenzender Empfang ist moglich.

Die Anlage ist wartungsarm und eignet sich fur alle
offentlichen Raume.

Es kommen ausschliesslich Konstantstromverstarker
mit automatischer Verstarkungsregelung (AGC) zur
Anwendung. Sie missen je nach Einsatz eine Ein-
baukomponente zur Eisen-Kompensation besitzen.
Horanlage und Lautsprechergruppen sollen, wenn
maoglich, getrennt regelbar sein. Das zu Ubertragen-

Technische Komponenten einer induktiven Héranlage

de Tonsignal muss vor dem Endverstarker (dem Laut-
sprecher) abgegriffen werden. Das Schleifendesign
(Lage und Anordnung der verlegten Drahtschleifen
im Raum) ist abhangig von der Raumfunktion, der
Raumdimension und den baulichen, konstruktiven
Bedingungen.
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Schema: Beschallungsanlage mit integrierter Hranlage

Ubertragungsqualitit und Messverfahren

Wesentlich ist eine funktionstlichtige Anlage gemass
Systemnorm. Um zuverlassige Aussagen Uber die
Qualitat einer bereits bestehenden induktiven Anlage
machen zu koénnen, ist eine Messung erforderlich,
basierend auf der Norm SN EN 60118-4. Es werden
die Feldstarke (gentigende Lautstarke), der Frequenz-
gang (ausgeglichener Klang), auftretende Storfelder
(storende Brummfrequenzen) und die Moglichkeit des
Einflusses auf andere Raume Uberpriift. Der induktive
Empfang ist Gber den gesamten Zuhéorerbereich zu ge-
wahrleisten um eine mdglichst gleichmassige Versor-

gung anzustreben. Im Messbericht werden die Daten
interpretiert und mit einer kurzen Stellungnahme zum
Zustand der Anlage erganzt.

Planung von induktiven Héranlagen

Der Einbau einer induktiven Horanlage erfordert spe-
zielles Fachwissen. Wir empfehlen den Beizug eines
Hoéranlageberaters / Horanlagefachplaners bereits im
Planungsstadium. Die Dimensionierung der Anlage
sollte bereits zur Submission der Elektroanlagen erstellt
werden. Die Abnahme mit Messbericht soll durch einen
ausgewiesenen Messtechniker erfolgen.
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IGGH Interessengemeinschaft
Gehorlose, Hor- und Sprachbehinderte
der Kantone Bern und Freiburg

Die IGGH versteht sich als Forum der Gehdrlosen, der
Hor- und Sprachbehindertenorganisationen in den Kan-
tonen Bern und Freiburg und wahrt die Interessen der
Betroffenen.

Wichtigste Ziele sind:

e Pflege und Forderung des Gedanken- und Erfah-
rungsaustausches, des Zusammenhaltes sowie der
Zusammenarbeit unter den angeschlossenen Mit-
gliedern

e Erhaltung und Forderung einer integrativen Bil-
dungs-, Sozial- und Gesellschaftspolitik

e Mitwirkung bei der offentlichen und politischen
Meinungsbildung

* Interessenvertretung bei Behdrden, Institutionen
und in der Offentlichkeit

Das Projekt Raumaus-

stattung in offentlichen Bauten» unterstitzt und

«Horbehindertengerechte

fordert die Integration der Gehorlosen, Hor- und
Sprachbehinderten in die Gesellschaft.

Alle  Angaben Uber horbehindertengerechte Ein-
richtungen werden auf einer Google-Maps Datenbank
erfasst unter:

www.hoeranlagenverzeichnis.ch

Sie unterstltzen uns und dieses Projekt mit einer
horbehindertengerechten Raumausstattung in allen
offentlich zugdnglichen Bauten.

IGGH

Geschafts,- Informations- und Beratungsstelle
Belpstrasse 24

3007 Bern

T+413131157 81

info@iggh.ch

www.iggh.ch

Fachstelle Hindernisfreies Bauen
Kanton Bern

Centre construire sans obstacle
canton de Berne

Fachstelle Hindernisfreies Bauen Kanton Bern
Fachbereich Bauen fur Horbehinderte / Hoéranlage-
beratung

Horbehindertengerechte Loésungen fur Raume, in
denen sprachliche Kommunikation stattfindet, ver-
bessern die Sprachverstandlichkeit erheblich und
tragen ebenfalls flir Guthérende dazu bei, den
elementaren BedUrfnissen nach Verstandigung und
Information zu entsprechen.

Wir wenden uns an Architekten, Fachplaner und
Bauherrschaften und informieren Gber die technischen
Standards fir die Bereiche Bau- und Raumakustik,
Elektroakustik und Beleuchtung im Dienste einer
optimalen Orientierung und Sprachverstandlichkeit
in offentlichen Raumen fir Menschen mit einer
Horbehinderung oder Menschen welche sich einer
Fremdsprache bedienen.

Wir fihren Messungen an bestehenden und neuen
Induktiven Hoéranlagen durch und prifen sie nach
Systemnorm.

Max Meyer Dipl. Architekt ETH SIA
Kanalgasse 1 2502 Biel-Bienne
max-meyer@hispeed.ch
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Verein fiir Menschen mit einer Hérbehinderung



